
         

 
 

El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que: 
 

 

CONTROL DE EMISIONES SpA, 
CONEMI SpA 

 

 
 

ubicado en Río Rollizo N° 260, Población Pichi Pelluco, Puerto Montt  

 
ha renovado su acreditación en el Sistema Nacional de Acreditación del 
INN, como 

  

Organismo de Inspección 
Tipo A 

según NCh-ISO 17020:2012 
 

en el área Muestreo para aguas, con el alcance indicado en anexo. 
 
Primera acreditación: 6 de junio de 2018 
 

Vigencia de la Acreditación  Desde : 4 de noviembre de 2022 
   Hasta : 4 de noviembre de 2027 

 

Santiago de Chile, 4 de noviembre de 2022 

 
 
 
 

 
Eduardo Ceballos Osorio 

Jefe de División Acreditación 
Sergio Toro Galleguillos 

Director Ejecutivo 

 

 
 
 

                       ACREDITACION  OI 221 
 
 
F407-01-30 v02

Este Certificado tiene firma electrónica. Ver última página de este documento. 
Para una adecuada visualización del documento en formato PDF o para su 

impresión, se recomienda abrirlo utilizando un navegador. 
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ALCANCE DE LA ACREDITACION DE CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA, PUERTO 
MONTT, COMO ORGANISMO DE INSPECCION, TIPO A 
 
AREA : MUESTREO PARA AGUAS 
SUBAREA : MUESTREO Y MEDICION DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA SUBTERRANEA, AGUA 

POTABLE, AGUA DE MAR Y AGUA RESIDUAL  
 

Producto Norma/Especificación Método de inspección 

Agua de mar 
 

SGCPOP-10 v03, 
basado en NCh411/9:97 

Muestreo 

Agua de mar 
 

P-GOP-10 v07, 
basado en Manual del fabricante, 

Hanna HI 98127 y 98128 

Medición de pH en terreno 

Agua de mar 
 
 

P-GOP-10 v07 y 
P-GOP-13 v03, 

basados en Manual del fabricante, 
Hanna HI 98127 y 98128, YSI 550A, 6600v2, 

556 Hanna HI 9147 

Medición de temperatura en 
terreno 

Agua de mar 
 
 

P-GOP-13 v03, 
basado en Manual del fabricante, 

YSI 550A, 6600v2, 556 
Hanna HI 9147 

Medición de conductividad 
en terreno 

Agua de mar 
 

P-GOP-13 v03, 
basado en Manual del fabricante, YSI 550A, 

6600v2, 556 Hanna HI 9147 

Medición de oxígeno 
disuelto en terreno 

Agua de mar 
 

P-GOP-13 v03, 
basado en Manual del fabricante, 

YSI 550A, 6600v02, 556 Hanna HI 9147 

Medición de porcentaje de 
saturación de oxígeno en 
terreno 

Agua de mar 
 

P-GOP-13 v03, 
basado en Manual del fabricante, 

YSI 550A, 6600v2, 556 Hanna HI 9147 

Medición de salinidad en 
terreno 

Agua potable 
 

SGCPOP-03 v03, 
basado en NCh 409/2:2004 

Muestreo 

Agua potable 
 

P-GOP-10 v07, 
basado en Manual del fabricante, 

Hanna HI 98127 y 98128 

Medición de pH en terreno 

Agua potable 
 
 

P-GOP-10 v07 y 
P-GOP-13 v3, 

basados en Manual del fabricante, Hanna HI 
98127 y 98128 YSI 550A, 6600v02, 556 

Hanna HI 9147 

Medición de temperatura en 
terreno 

Agua potable 
 

P-GOP-21 v02, 
basado en Manual del fabricante 

Extech CL 200 

Medición de cloro total, en 
terreno 

Agua residual 
 

SGCPOP-01 v03 y 
SGCPOP-02 v03 

basados en NCh411/10:2005 

Muestreo (Manual y 
automático) 

Agua residual 
 

SGCPOP-07 v03, 
basado en NCh2313/1:95 

Medición de pH en terreno 

Agua residual 
 

SGCPOP-07 v03, 
basado en NCh2313/2:95 

Medición de temperatura en 
terreno 

Agua residual 
 

SGCPOP-09 v03, 
basado en NCh3205:2011 

 

Medición de caudal 
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Producto Norma/Especificación Método de inspección 

Agua residual 
 
 

P-GOP-21 v02, 
basado en Manual del fabricante 

Extech CL 200 

Medición de cloro total en 
terreno 

Agua subterránea 
 

SGCPOP-03 v03, 
basado en NCh411/11:2022 

Muestreo 

Agua subterránea 
 

P-GOP-10 v07, 
basado en Manual del fabricante, 

Hanna HI 98127 y 98128 

Medición de pH en terreno 

Agua subterránea 
 

P-GOP-10 v07 y 
P-GOP-13 v03, 

basados en Manual del fabricante, Hanna HI 
98127 y 98128 YSI 550A, 6600v2, 556 

Hanna HI 9147 

Medición de temperatura en 
terreno 

Agua subterránea 
 

P-GOP-21 v02, 
basado en Manual del fabricante 

Extech CL 200 

Medición de cloro total, en 
terreno 

Agua subterránea 
 

P-GOP-13 v03, 
basado en Manual del fabricante, YSI 550A, 

6600v2, 556 Hanna HI 9147 

Medición de conductividad 
en terreno 

Agua subterránea 
 

P-GOP-13v03, 
basado en Manual del fabricante 

YSI 550A, 6600v2, 556 
Hanna HI 9147 

Medición de oxígeno 
disuelto en terreno 

Agua subterránea 
 
 

P-GOP-13v03, 
basado en Manual del fabricante, YSI 550A, 

6600v2, 556 Hanna HI 9147 

Medición de porcentaje de 
saturación de oxígeno en 
terreno 

Agua superficial 
 

SGCPOP-03 v03, 
basado en NCh-ISO 5667/6:2015 

Muestreo 

Agua superficial 
 
 

P-GOP-10 v07, 
basado en Manual del fabricante, 

Hanna HI 98127 y 98128 

Medición de pH en terreno 

Agua superficial 
 
 

P-GOP-10v07 y 
P-GOP-13v3, 

basados en Manual del fabricante, Hanna HI 
98127 y 98128 

YSI 550A, 6600v2, 556 Hanna HI 9147 

Medición de temperatura en 
terreno 

Agua superficial 
 
 

P-GOP-13 v03, 
basado en Manual del fabricante, YSI 550A, 

600v2, 556 Hanna HI 9147 

Medición de conductividad 
en terreno 

Agua superficial 
 

P-GOP-13v03, 
basado en Manual del fabricante, YSI 550A, 

6600v2, 556 Hanna HI 9147 

Medición de oxígeno 
disuelto en terreno 

Agua superficial 
 

P-GOP-13v03 basado en 
Manual del fabricante, YSI 550A, 6600v2, 

556 Hanna HI 9147 

Medición de % de 
saturación de oxígeno en 
terreno 
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